
 

 
 

Kullanım Alanı  : Tasarım Bölümü Atölyesi/Laboratuvarı/Dersliği       

Sorumlu   :Öğr. Gör. Dr. Suat AYAN                         

          

SIRA 

NO 
TALİMATLAR 

1 
Testere lamasının kırıksız, çatlaksız, kör ve bileysiz olmadığını kontrol ediniz. 

2 
Makine siperinin testere lamasına dikliğini tezgaha paralelliğini kontrol ediniz. 

3 
Makineyi çalıştırdıktan sonra makine normal hızına ulaşmadan kesime başlamayınız. 

4 Kesilecek parça üzerinde çivi taş gibi yabancı madde olmadığını kontrol ediniz. 

5 İş parçasını makine tablasına sıkıca oturtunuz. 

6 Ellerinizi testere dişlerine uzak tutunuz. Kesici ve dönen kısımlara yaklaşmayınız. 

7 
Makinede uzun süre çalışacaksanız 20 dakikada bir makineyi kapatıp 2-3 dakika soğumasını 

bekleyiniz. Aksi halde şerit lama ısınır genleşerek yerinden çıkar ve iş kazasına neden olabilir. 

8 
Çalışırken testere lamasının kopma ihtimaline karşı makine yanında durmayınız ve başkalarının da 

durmasına engel olunuz. 

9 Uzun parçaların kesiminde, tezgah yüksekliğinde destek sehpaları kullanınız.  

10 Makine çalışırken herhangi bir sıkışma anında parçayı geri çekmeyiniz. 

11 Silindirik parçaları mutlaka bir v yatağı içerisinde tutarak kesiniz. 

12 İş parçasını normal bir hızda testere lamasını bükmeyecek şekilde itiniz. 

13  Makine parçası üzerinde biriken kesilmiş parçaları bir ağaç çubuk yardımıyla iterek düşürünüz. 

14  Çalışırken testere koparsa şalteri kapatıp makinenin durmasını bekleyiniz. 
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